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Figura 1B - Base
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01 « Respiro ou entrada
3/4” - Calota supetrior
02 - Tampa de Inspecéo
03 - Respiro ou entrada
3/4" - Calota superior
04 +LadrGo 1"
- Lateral superior
O 05-Saida 1"

o

- Lateral inferior
06 - Base
07 - Sist. Alimentagdo ou
Limpeza 1 12" - Fundo
08 Laje

Importante assentar no minimo 70% da base

Caixa de Inox

Isolamento

Perfil de

aco carbono

Se ao invés de concreto,
for usado aco carbono, o
isolamento deve ser feito com
borracha, madeira, pldstico ou
tinta a base de epdxi.

- Para as caixas de volume maior que 1000L, recomenda-se a
complementacdo dos espacos da base, conservando-se a complementacdo
dos espacgos da base, conservando-se o espago necessdrio para vdlvula do
fundo.

ESCOAMENTO DO FUNDO
E fornecido com as caixas uma conexdo de PV.C (Adaptador com flange) para
montagem no furo de limpeza e consumo. (localizado no fundo das caixas).

MONTAGEM DA BOIA (recomendacdo)

Monte a boia de modo a fazer com que a dgua seja canalizada com a saida
no minimo de 10 cm abaixo do nivel do ladréo.

COMO INSTALAR

* Lembre-se ndo é necessdrio entrar nas caixas para efetuar a montagem e
nem utilizar massa ou cola.

« Os furos jd estdo prontos nas caixas e sao previstos para conexées de PV.C
Comercial. Um dispositivo pode ser feito da sequinte forma:

Anel de Borracha

Flange

01 PequeumtubodePVCde 15"

no comprimento dacaixa (1), cole um cotovelo
(2)aoutro pedago detubo com aproximada-
mente 10 cm de comprimento (3).

02 Encaixe o flange no cotovelo (apartecom
aroscaentrapordentroda caixa, junta-
mente com oanel de borracha) jd colocado
corretamente nasede.

03 Com o auxilio do tubo encaixe o flange nos
furos desaidada caixa.

04 Observe sempre q a porca fica do lado externo da caixa e o anel de borracha
colocado na sede do flange no lado interno.

05 Rosqueie aporcanoflange. (Néo € necessdrio nenhum tipo de cola ou massa.)
06 Para montar a conexdo do fundo (limpeza e consumo) fornecida com a
caixa, utilize o mesmo tubo na ponta contraria ao cotovelo, sempre com o
flange e ajuntade borracha por dentro e aporcapor fora.

os demais pontos de consumo.

10 Limpeza
«Efetuaracada+ou-6 meses
«Ndoentrarna caixa.

- Utiliza pano macio ou esponja acoplado a um cabo de madeira - Ver Figura 2B.
«Ndo utilizaraco, ferro ou cloro para limpeza.

Utilize o furo de limpeza para escoar a sujeira contida na dgua - conforme
Figura 2A.
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11 Informagées adicionais.

No caso de instalacdo de caixas em regides de ventos intensos, onde se
faca necessdrio prender as caixas, use fios de nylon, pldstico ou arames/
cabos deinox. Ndo use arames/fios de aco carbono ou galvanizado.
Recomendamos que as caixas sejam instaladas em ambientes que
permitam a ventilacdo externa das mesmas, evitando assim a
condensacao dos vapores d'dgua e cloro que deixam a superficie das
caixas independente do material das mesmas, molhada dando a
impressdo devazamento.

O produto caixa d'dgua de inox, estd de acordo com a norma A.B.N.T -
numeroNBR - 14863:2002.

Para qualquer procedimento que julgar necessdrio e que néo esteja
contemplado nestas informacées, deve-se recorrer ao auxilio do
fabricante.

Garantia-5ANOS
Acaixa égarantida contra a apresentacdo danotafiscal de compra.



